
Les renseignements qui suivent sont requis dans le cas de chaque catégorie d’éléments que vous avez.
Description
Cette couche renferme des éléments ponctuels représentant les emplacements d’échantillonnage de till de la Direction des études géologiques du Nouveau-Brunswick pour lesquels une analyse granulométrique a été effectuée en laboratoire. Les données granulométriques se trouvent parmi les données relatives aux attributs de chaque emplacement.
Résumé
L’analyse granulométrique est limitée à la fraction tamisée par voie sèche de < 2 mm des échantillons de till prélevés. Cette fraction des sédiments de till est soumise à une analyse granulométrique hydrométrique visant à déterminer les pourcentages de sable, de limon et d’argile. Le processus est basé sur la méthode hydrométrique de Bouyoucous de 1962.
Sable : 63 µm à 2 mm
Limon : 2 µm à 63 µm
Argile : < 2 µm
Bouyoucous, G.H. « Hydrometer Method Improved for Making Particle Size Analysis of Soils », Agronomy Journal, 54 (1982), p. 464-465.
1. Permissions d’accès 

Données ouvertes 
2. Mode de création, par exemple par GPS, par numérisation à partir de cartes papier de référence à une certaine échelle, ou par dérivation à partir d’autres catégories d’éléments.
Les données granulométriques ont été compilées à partir de tableurs MS Excel. 
3. Moment de la création et fréquence des mises à jour
Cette couche a été créée en 2019. Elle sera mise à jour chaque année.
4. Des renseignements supplémentaires pourraient aider les utilisateurs des données, comme des renseignements sur les restrictions. 

Les enregistrements à l’intérieur de cette couche peuvent être rattachés aux enregistrements dans d’autres couches de géologie de surface (p. ex. TillSampleSites1986_2014, TillSampleSites) au moyen des valeurs figurant dans le champ SAMPLE_ID (IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON).
5. Décrire dans le cas de chaque champ de quoi il s’agit et préciser la fourchette et le domaine valides, le cas échéant. 

	Champ
	Information

	SAMPLE_ID (IDENTIFICATION DE L’ÉCHANTILLON)
	Identification de l’échantillon effectué durant le prélèvement et utilisé lors de la soumission en vue d’une analyse de la réalisation d’une analyse.

	PERCENT_SAND (POURCENTAGE DE SABLE)
	Pourcentage de sable (63 µm à 2 mm) dans la matrice du till (fraction < 2 mm).

	PERCENT_SILT (POURCENTAGE DE LIMON)
	Pourcentage de limon (2 µm à 63 µm) dans la matrice du till (fraction < 2 mm).

	PERCENT_CLAY (POURCENTAGE D'ARGILE)
	Pourcentage d’argile (< 2 µm) dans la matrice du till (fraction < 2mm).

	REP_STAT (TYPE DE RÉPLICAT)
	Type de réplicat
Valeur
Description
0

Échantillon original
1

1re version d’un réplicat de terrain
2

2e version d’un réplicat de terrain
5

Nouvelle analyse d’un échantillon de la CGC
7

Réplicat de laboratoire inséré par le laboratoire (réplicat non invisible)
8

Réplicat de laboratoire inséré par la Direction des études géologiques du Nouveau-Brunswick (réplicat invisible)
9

Nouvelle analyse d’un échantillon précédemment analysé



6. Cordonnées, groupe, poste, personne 
Serge Allard
Études géologiques, ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie du Nouveau-Brunswick
Serge.Allard@gnb.ca
506-462-5082


Dernière mise à jour : 2022-11-29

