
Bulletin d'information géoscientifique 
www.gnb.ca/minerales 

Page 1 de 8 1/7/2026 

| GNB.CA 

DIFFUSION DE LA PUBLICATION :  Le 15 janvier 2026 HEURE :  10 h 
Compilation de données aéromagnétiques 

Disponible gratuitement 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/donnees_ouvertes.html 

Disponible en version anglaise seulement 

Compilation de données aéromagnétiques relatives 
au Nouveau-Brunswick, Canada (2024-2025) 

Le personnel du ministère des Ressources naturelles 
du Nouveau-Brunswick (MRNNB) a réalisé entre 2024 
et 2025 une compilation provinciale des données 
aéromagnétiques intégrant plusieurs levés aéroportés 
assujettis à des espacements des lignes de vol de 800 
à 1 000 m et de 200 à 300 m dans un ensemble de 
données unifié aux fins de l’interprétation géologique 
et de l’exploration. La compilation de base utilise des 
grilles d’intensité magnétique totale (IMT) provenant de 
RNCan, quadrilllées à 200 m, converties au format ER 
Mapper (.ers), reprojetées en projections 
stéréographiques doubles du N.-B. (NAD83), puis 
traitées pour la production d’un ensemble complet de 
produits dérivés et auxiliaires. Les données haute 
résolution issues des levés à 200 à 300 m ont été 
micronivelées, quadrillées à 50 m et traitées d’une 
manière correspondant à la compilation de base. 

L’ensemble de données unifié intègre les levés 
suivants : 

• Levé multiparamétré du Camp minier de Bathurst
(1995)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé aéromagnétique du N.-B. Bathurst (1987)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé multiparamétré de Restigouche (1998)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé aéromagnétique de Florenceville (1988)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé multiparamétré de Kedgwick (1999)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé aéromagnétique de Magaguadavic (1991)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé aéromagnétique de Marrtown (2004)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé aéromagnétique de St. Stephen (2002)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé aéromagnétique de Saint John (1987)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé aéromagnétique de la rivière Tobique (1985)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé aéromagnétique de Columbia (2000)
espacement des lignes de 1 600 m

• Levé aéromagnétique de SWN Lantern (2010)
espacement des lignes de vol de 300 m

Les données issues des levés de Columbia et de SWN 
n’avaient pas été publiées auparavant. Toutes les 
données sont fournies sous forme de rasters ER 
Mapper en projections stéréographiques doubles du 
N.-B. (NAD83) et comprennent à la fois des produits 
antérieurement diffusés par la CGC ainsi que de 
nouvelles grilles auxiliaires. 

Les produits raster provenant de la compilation à 200 
m incluent l’intensité magnétique totale (IMT), la 
tendance régionale de l’IMT, l’intensité magnétique 
résiduelle (IMR), la réduction au pôle (RP), la RP 
résiduelle, la première dérivée verticale de la RP (1DV 
RP), le gradient horizontal de la RP (gradH RP), la 
dérivée d’inclinaison de la RP (DI RP), le signal 
analytique (SA IMT), BigT et la différence BigT IMT. 
Les produits haute résolution à 50 m incluent : la RP, 
la 1DV RP, le gradH RP, la DI RP, l’intensité 
magnétique résiduelle (IMR) et le signal analytique. 
Tous les produits raster seront disponibles sur la page 
de données ouvertes du SIG du ministère des 
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick. 

http://www.gnb.ca/minerales
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/donnees_ouvertes.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/donnees_ouvertes.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/donnees_ouvertes.html
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Le jaune indique les zones couvertes par les données compilées (haute résolution à 50 m). 
L’ensemble de données aéromagnétiques compilé à 200 m offre une couverture provinciale homogène de 
l’ensemble du Nouveau-Brunswick. 



Bulletin d'information géoscientifique 
www.gnb.ca/minerales 

Page 3 de 8 1/7/2026 

| GNB.CA 

DIFFUSION DE LA PUBLICATION :  Le 15 janvier 2026 HEURE :  10 h 
Retraitement des Levés Aéromagnétiques Individuels 

Disponible gratuitement 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/donnees_ouvertes.html 

Retraitement des levés aéromagnétiques 
individuels pour le Nouveau-Brunswick, Canada 
(2024-2025) 

Entre 2024 et 2025, le personnel du ministère des 
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick 
(MRN du N.-B.) a procédé au retraitement de 
l’ensemble des levés aéromagnétiques individuels 
utilisés dans la compilation provinciale haute 
résolution pour le Nouveau-Brunswick. Les profils 
de levés originaux ont été micro-nivelés, maillés et 
convertis au format ER Mapper (.ers). 

L’ensemble de données comprend des grilles ayant 
fait l’objet d’un retraitement dans la projection 
stéréographique double du Nouveau-Brunswick 
(NAD83). Pour chaque levé, les produits dérivés 
suivants ont été générés : intensité magnétique 
totale (TMI), signal analytique (TMI_AS), réduction 
au pôle (RTP), première dérivée verticale de la 
réduction au pôle (RTP_1VD), gradient horizontal de 
la réduction au pôle (RTP_Hgrad), dérivée 
d’inclinaison de la réduction au pôle (RTP_TDR), 
intensité totale du vecteur champ magnétique (B) et 
écart entre l’intensité totale du vecteur du champ 
magnétique et l’intensité magnétique totale 
(BigT_TMI_diff). Ces grilles fournissent un 
ensemble de produits d’interprétation cohérent pour 
l’ensemble des levés, permettant une interprétation 
géologique approfondie et un ciblage efficace en 
exploration. 

Les relevés soumis à un retraitement couvrent les 
zones suivantes : 

• Levé multiparamétré du Camp minier de
Bathurst (1995)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé aéromagnétique du N.-B. Bathurst (1987)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé multiparamétré de Restigouche (1998)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé aéromagnétique de Florenceville (1988)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé multiparamétré de Kedgwick (1999)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé aéromagnétique de Magaguadavic (1991)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé aéromagnétique de Marrtown (2004)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé aéromagnétique de St. Stephen (2002)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé aéromagnétique de Saint John (1987)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé aéromagnétique de la rivière Tobique
(1985)
espacement des lignes de vol de 300 m

• Levé aéromagnétique de Columbia (2000)
espacement des lignes de 1 600 m

• Levé aéromagnétique de SWN Lantern (2010)
espacement des lignes de vol de 300 m

Les données des relevés de Columbia et SWN 
n’avaient pas été publiées auparavant. Toutes les 
données sont fournies sous forme de matrices 
individuelles au format ER Mapper. Pour obtenir des 
renseignements sur les relevés originaux, consultez 
la page : Relevés aériens (magnétiques, 
gravimétriques et électromagnétiques) 

http://www.gnb.ca/minerales
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie/content/minerales/content/Geophysique/AirborneMagneticGravityEMMultiparameterSurveys.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/energie/content/minerales/content/Geophysique/AirborneMagneticGravityEMMultiparameterSurveys.html
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DIFFUSION DE LA PUBLICATION :  Le 15 janvier 2026 HEURE :  10 h 
Retraitement et compilation des données gravimétriques 

Disponible gratuitement 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/donnees_ouvertes.html 

Disponible en version anglaise seulement 

Retraitement et compilation des données 
gravimétriques pour le Nouveau-Brunswick, 
Canada (2024-2025) 
Entre 2024 et 2025, le personnel du ministère des 
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick 
(MRNNB) a retraité et compilé des jeux de données 
gravimétriques aéroportées, terrestres et 
satellitaires afin de créer une base de données 
gravimétriques provinciale cohérente pour le 
Nouveau-Brunswick. Tous les jeux de données sont 
fournis dans la projection stéréographique double du 
Nouveau-Brunswick (NAD83) et livrés au format ER 
Mapper (.ers). 

Gradio-gravimétrie aéroportée / Gravité à 
tenseur complet (FTG) : Retraités en septembre 
2025, les produits de compilation de levés 
gravimétriques aéroportés comprennent la 
composante Tz (terrain corrigé et conforme au 
modèle GGMplus, densité 2,8 g/cm³), la 
composante Tzz mesurée ainsi que les dérivés de 
l’indice de forme. Les levés ont été traités 
individuellement, puis regroupés en une seule 
compilation. Les levés soumis à un retraitement 
couvrent les zones suivantes : 

• Levé gravimétrique aéroporté du Camp minier de
Bathurst (2005)
espacement des lignes de vol de 200 m 

• Levé gradio-gravimétrique aéroporté Falcon –
Bloc est (2013)
espacement des lignes de vol de 200 m 

• Levé gradio-gravimétrique aéroporté Falcon –
Bloc nord-ouest (2013)
espacement des lignes de vol de 200 m 

• Levé gradio-gravimétrique aéroporté SWN
Lantern (2010)
espacement des lignes de vol de 900 m 

Données gravimétriques terrestres : Les données 
gravimétriques ont été retraitées en septembre 2025 
à l’aide des données de la Commission géologique 
du Canada. La correction à l’air libre, la correction 
de Bouguer et la correction topographique ont été 
recalculées en utilisant la topographie SRTM et une 
densité de 2,8 g/cm³. Les données ont été 
interpolées sur une grille de pas de 1 km. Les 
produits livrés comprennent les champs d’air libre, 
de Bouguer, de Bouguer complet, ainsi que les 
composantes régionale et résiduelle du champ de 
Bouguer complet, et les dérivées verticales 
premières. 

Données gravimétriques satellitaires : Les 
données gravimétriques satellitaires ont été 
retraitées en octobre 2025 à l’aide du modèle de 
champ gravimétrique GGMplus. La correction de 
Bouguer et la correction topographique ont été 
appliquées en utilisant la topographie SRTM et une 
densité de 2,8 g/cm³. Les produits comprennent les 
champs d’air libre, de Bouguer, de Bouguer complet, 
ainsi que les composantes régionale et résiduelle du 
champ de Bouguer complet, et les dérivées 
verticales premières. 

http://www.gnb.ca/minerales
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Le jaune indique les zones couvertes par les données gradio-gravimétriques aéroportées compilées. 
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DIFFUSION DE LA PUBLICATION :  Le 15 janvier 2026 HEURE :  10 h 
Retraitement des levés gradio-gravimétriques aéroportés individuels 

Disponible gratuitement 
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/der/donnees_ouvertes.html 

Disponible en version anglaise seulement 

Retraitement des levés gradio-gravimétriques 
aéroportés individuels pour le Nouveau-
Brunswick, Canada (2024-2025) 
Entre 2024 et 2025, le personnel du ministère des 
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick 
(MRNNB) a retraité des levés gradio-gravimétriques 
aéroportés individuels afin de fournir des produits 
gravimétriques cohérents de grande qualité en vue 
de l’interprétation géologique et de l’exploration 
minière au Nouveau-Brunswick. 

Les données des levés originaux ont été retraitées à 
l’aide de méthodes et de paramètres normalisés afin 
de garantir la cohérence entre tous les levés. 
L’information relative aux composantes 
gravimétriques à longue longueur d’onde provenant 
des données satellitaires a été intégrée afin 
d’améliorer la précision à l’échelle régionale. En 
outre, des produits dérivés ont été générés pour 
étayer l’interprétation structurelle. 

Pour chaque levé, les produits maillés suivants sont 
fournis : 

• Composantes du gradient de gravité
• Gravité verticale (Tz)
• Indice de forme

Toutes les grilles sont livrées au format ER Mapper 
(.ers) et fournies dans la projection stéréographique 
double du Nouveau-Brunswick (NAD83). 

Les levés soumis à un retraitement couvrent les 
zones suivantes : 

• Levé gravimétrique aéroporté du Camp minier
de Bathurst (2005)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé gradio-gravimétrique aéroporté Falcon –
Bloc est (2013)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé gradio-gravimétrique aéroporté Falcon –
Bloc nord-ouest (2013)
espacement des lignes de vol de 200 m

• Levé gradio-gravimétrique aéroporté SWN
Lantern (2010)
espacement des lignes de vol de 900 m

http://www.gnb.ca/minerales
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