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DIFFUSIUON DE LA PUBLICATION 
Compilation de données aéromagnétiques aéroportées

Disponible gratuitement 
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Compilation de données aéromagnétiques 
aéroportées du Nouveau-Brunswick, Canada 
(2024-2025) 
Entre 2024 et 2025, le personnel du ministère des 
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick 
(MRNNB) a réalisé une compilation à l’échelle 
provinciale de données radiométriques 
aéroportées. Plusieurs levés aéroportés historiques 
ont été intégrés au sein d’un ensemble de données 
radiométriques unifié, suivant des procédures 
compatibles de traitement, de micronivellement et 
de maillage. La compilation est fournie en deux 
résolutions spatiales : 200 m (régionale) et 50 m 
(résolution supérieure). 

Compilation de base (résolution de 200 m) 
La compilation radiométrique de base intègre des 
levés aéroportés régionaux réalisés selon un 
espacement des lignes de vol d’environ 1 000 m, 
disponibles au dépôt de données géoscientifiques 
de Ressources naturelles Canada. Tous les levés 
ont été micronivelés et compilés au sein d’un jeu 
unique de données couvrant l’ensemble de la 
province, maillé à une taille de cellule de 200 m 
(environ le cinquième de l’espacement nominal des 
lignes de vol). 

La compilation régionale de base intègre les 
données des levés suivants : 

• Campbellton (rad.-magn.-él., 1986, 1 000 m),
• hautes terres de Miramichi (rad.-magn.-él., 1984,

1 000 m),
• Andover–ruisseau Riley (rad.-magn.-él., 1988,

1 000 m),
• mont Beadle (rad.-magn.-él., 1978, 1 000 m),

• centre du Nouveau-Brunswick et Fredericton
(rad., 2008, 500 à 1 000 m),

• frontière ouest du Nouveau-Brunswick (rad.-
magn.-él., 1986, 1 000 m),

• Saint John (rad.-magn.-él., 1983, 1 000 m),
• Sussex (rad.-magn.-él., 1991, 1 000 m),
• ouest du Nouveau-Brunswick (rad.-magn.-él.,

1985, 1 000 m). 

Compilation de résolution supérieure 
(résolution de 50 m) 
La compilation radiométrique de résolution 
supérieure a été produite par l’addition des levés 
réalisés selon un espacement des lignes de vol de 
300 m ou moins. Les levés en question ont été 
micronivelés et traités selon les mêmes normes 
que l’ensemble de données de base, puis ils ont 
été maillés à une taille de cellule de 50 m. 

La compilation de résolution supérieure intègre les 
données des levés suivants : 

• Bathurst (rad.-magn.-él., 1995, 200 m),
• cap Spencer (rad.-magn.-él, 1990, 250 m),
• lac Holmes (rad.-magn.-él, 1985, 300 m),
• Kedgwick (rad.-magn.-él, 1999, 200 m),
• caldeira du mont Pleasant (ouest) (rad.-magn.-

él, 1988, 250 m),
• Restigouche (rad.-él., 1997, 200 m).

Les produits raster suivants sont fournis à des
résolutions de 200 m et 50 m : 

• le débit de dose absorbée naturelle (DDAN,
parfois appelé le compte total),

• le potassium (K),
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• le thorium (Th, dérivé du thorium équivalent),
• l’uranium (U, dérivé de l’uranium équivalent),
• des grilles des rapports radiométriques (Th/K,

U/K, U/Th),
• De plus, une image radiométrique ternaire a été

générée à partir du potassium, du thorium et de
l’uranium (K–Th–U, respectivement) et exportée
sous forme de multibande TIFF. Vu les limites
du format, les affectations des bandes sont
fixes : bande 1 = K, bande 2 = Th, bande 3 = U.

Toutes les données sont fournies sous forme de 
données de trame ER Mapper en projection double 
stéréographique du N.-B. (NAD83). Tous les 
produits raster seront disponibles sur la page de 
données ouvertes du SIG du ministère des 
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick. 

Le jaune indique les zones couvertes par les données compilées.
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DIFFUSIUON DE LA PUBLICATION 
Retraitement de levés radiométriques aéroportés individuels

Disponible gratuitement 
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Retraitement de levés radiométriques 
aéroportés individuels du Nouveau-Brunswick, 
Canada (2024-2025) 

Entre 2024 et 2025, le personnel du ministère des 
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick 
(MRNNB) a retraité des levés radiométriques 
aéroportés individuels en vue de fournir des 
produits radiométriques compatibles de haute 
qualité au Nouveau-Brunswick. 
Les données des levés originaux ont été retraitées 
au moyen de méthodes et de paramètres 
normalisés afin d’assurer une compatibilité entre 
tous les levés. Le traitement a comporté un 
contrôle de la qualité, un micronivellement et un 
maillage. Il a permis l’obtention d’une série 
compatible de produits radiométriques et 
interprétatifs pour chaque levé. 
Les produits maillés qui suivent sont fournis dans le 
cas de chaque levé : 
• le débit de dose absorbée naturelle (DDAN, parfois

appelé le compte total),
• le potassium (K),
• le thorium (Th, dérivé du thorium équivalent),
• l’uranium (U, dérivé de l’uranium équivalent),
• des grilles des rapports radiométriques (Th/K, U/K,

U/Th),

Les levés retraités couvrent les secteurs suivants : 
• le levé radiométrique aéroporté de Campbellton

(1986) – espacement des lignes de vol de
1 000 m,

• le levé radiométrique aéroporté des hautes terres de
Miramichi (1984) – espacement des lignes de vol de
1 000 m,

• le levé radiométrique aéroporté d’Andover–ruisseau
Riley (1988) – espacement des lignes de vol de
1 000 m,

• le levé radiométrique aéroporté du mont Beadle
(1978) – espacement des lignes de vol de
1 000 m,

• le levé radiométrique aéroporté du centre du
Nouveau-Brunswick et de Fredericton (2008) –
espacement des lignes de vol de 500 à 1 000 m,

• le levé radiométrique aéroporté de la frontière ouest
du Nouveau-Brunswick (1986) – espacement des
lignes de vol de 1 000 m,

• le levé radiométrique aéroporté de Saint John (1983)
– espacement des lignes de vol de 1 000 m,

• le levé radiométrique aéroporté de Sussex (1991) –
espacement des lignes de vol de 1 000 m,

• le levé radiométrique aéroporté de l’ouest du
Nouveau-Brunswick (1985) – espacement des lignes
de vol de 1 000 m,

• le levé radiométrique aéroporté de Bathurst (1995) –
espacement des lignes de vol de 200 m,

• le levé radiométrique aéroporté du cap Spencer
(1990) – espacement des lignes de vol de 250 m,

• le levé radiométrique aéroporté du lac Holmes (1985)
– espacement des lignes de vol de 300 m,

• le levé radiométrique aéroporté de Kedgwick (1999) –
espacement des lignes de vol de 200 m,

• le levé radiométrique aéroporté de la caldeira du
mont Pleasant (ouest) (1988) – espacement des
lignes de vol de 250 m,

• le levé radiométrique aéroporté de Restigouche
(1997) – espacement des lignes de vol de 200 m.
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Toutes les données sont fournies sous forme de 
données de trame ER Mapper en projection double 
stéréographique du N.-B. (NAD83). Tous les 
produits raster seront disponibles sur la page de 

données ouvertes du SIG du ministère des 
Ressources naturelles du Nouveau-Brunswick. 
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