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     Office of the Fire Marshal • Bureau du prévôt des incendies 

 BULLETIN No 2001-04 
 

To: Fire Chiefs Destinataires : Chefs des services 
d'incendie 

  
From:   Ken Harris Expéditeur : Ken Harris 
  
Date:  February 15, 2001 Date : Le 15 février 2001 
  
RE:  DOOR RELEASE HARDWARE 
     ELECTROMAGNETIC LOCKS 

OBJET : DISPOSITIFS D’OUVERTURE 
DE PORTE ET SERRURES 
ÉLECTROMAGNÉTIQUES 

  
The 1995 National Building Code of 
Canada permits the above hardware to 
be installed on exit doors,             
Provided the installation complies with all 
conditions as listed. The following must 
be complied with in all installations:     

Le Code national du bâtiment du Canada de 
1995 autorise les dispositifs ci-dessus sur les 
portes d’issue, pourvu qu’ils soient installés 
conformément à tous les critères énoncés 
dans le Code.  Les critères suivants doivent 
être respectés : 

  
The entire building shall be equipped with 
an AC/DC fire alarm system. 

Le bâtiment doit être équipé d’un réseau 
avertisseur incendie c.a./c.c. 

  
The locking devices release upon 
actuation of the fire alarm signal. 

Le mécanisme de verrouillage se neutralise 
sur déclenchement du signal d’alarme.  

  
The locking device releases immediately 
upon loss of power controlling the 
electromagnetic locking mechanism and 
its associated auxiliary controls  

Le mécanisme de verrouillage se neutralise 
immédiatement en cas de panne du courant 
qui alimente le mécanisme de la serrure 
électromagnétique et ses contrôles 
auxiliaires connexes. 

  
The locking device releases immediately 
upon actuation of a manually operated 
switch readily accessible to authorized 
personnel. 

Le mécanisme de verrouillage se neutralise 
immédiatement sous l’action d’un 
interrupteur manuel accessible seulement 
au personnel autorisé. 
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A force of not more than 90 N applied to 
the opening hardware (panic hardware) 
initiates an irreversible process that will 
release the locking device within 15 
seconds and not relock.  

Une poussée d’au plus 90 N exercée sur la 
quincaillerie d’ouverture de la porte 
déclenche un mécanisme de déverrouillage 
dans les 15 secondes et empêche le 
reverrouillage. 

  
Upon release the locking device must be 
manually reset 

Une fois neutralisé, le mécanisme de 
verrouillage doit être réactionné 
manuellement. 

  
A legible sign is permanently mounted on 
the exit door to indicate that the lock will 
release in 15 seconds of applying 
pressure to the door opening hardware. 

Un panneau lisible est fixé en permanence 
sur la porte d’issue indiquant que le 
mécanisme de verrouillage se neutralise en 
moins de 15 secondes lorsqu’on applique 
une pression sur la quincaillerie d’ouverture 
de la porte. 

  
An exemption to the above are impeded 
egress zones in hospitals and nursing 
homes. Several years ago this office 
determined that panic hardware with up 
to a 15-second delay for releasing the 
locking mechanism would not be required 
for impeded egress zones in sprinklered 
hospitals and nursing homes. and that a 
key pad would be acceptable in lieu of 
the readily accessible switch at the exits. 
The access code must be posted in a 
conspicuous location. These exemptions 
are based on the automatic sprinkler 
systems and the presence of trained staff 
supervising residents at all times. 

Les zones à sortie contrôlée des hôpitaux et 
des foyers de soins sont exemptées de ce 
qui précède.  Il y a plusieurs années, le 
Bureau du prévôt des incendies a déterminé 
que la quincaillerie d’ouverture de porte 
ayant un mécanisme de déverrouillage dans 
les 15 secondes ne serait pas requise dans 
les hôpitaux et les foyers de soins munis de 
gicleurs et qu’un bloc numérique serait 
acceptable au lieu de l’interrupteur 
facilement accessible aux sorties.  Le code 
d’accès doit être affiché dans un endroit 
visible.  Ces exemptions sont basées sur 
les systèmes de gicleurs automatiques et la 
présence d’employés qualifiés qui 
supervisent les résidents en tout temps. 

  
All doors equipped with electromagnetic 
locks must release at the same time by 
one common button or switch. One 
means of accomplishing this is by 
installing the system so that by pulling 
any manual pull station of the fire alarm, 
system all locks release 

Toutes les portes munies de serrures 
électromagnétiques doivent se déverrouiller 
en même temps à l’aide d’un bouton ou 
d’un interrupteur commun.  Pour ce faire, le 
système peut être installé de manière à ce 
que les serrures soient déverrouillées en 
déclenchant  l’avertisseur  d’incendie 
manuellement.  
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The installation of electromagnetic locks 
is not a substitute for adequate numbers 
of staff being present as required by the 
fire safety plan 

Les serrures électromagnétiques ne 
remplacent pas le nombre adéquat 
d’employés qui doivent être présents 
conformément au plan de sécurité-incendie. 

  
Electromagnetic locks or similar 
hardware is not permitted to be installed 
in fire separation doors where the release 
of the lock removes the latching 
mechanism i.e.: stairwells, fire 
compartments etc. 

Une serrure électromagnétique ou toute 
quincaillerie semblable ne doit pas être 
installée sur la porte d’une séparation 
coupe-feu si le déverrouillage de la serrure 
dégage le pêne, c.-à-d. cages d’escalier, 
compartiments à l’épreuve du feu, etc. 

  
The National Building Code also requires 
that all locking, latching and other 
fastening devices on all exit doors shall 
permit the door to be readily opened from 
the inside with not more than one 
releasing operation and without requiring 
keys, special devices or specialized 
knowledge of the opening mechanism. 
This would not permit the use of keypads 
or similar devices in buildings other than 
hospitals or nursing homes.  

Le Code national du bâtiment exige aussi 
que les serrures, loquets et autres 
dispositifs de fermeture d’une porte d’issue 
permettent d’ouvrir facilement la porte de 
l’intérieur sans qu’il soit nécessaire 
d’effectuer plus d’un mouvement et d’utiliser 
une clé ou un dispositif spécial ou de 
connaître le mécanisme d’ouverture.  Des 
blocs numériques ou des dispositifs 
semblables ne seraient donc pas permis 
dans des bâtiments autres que les hôpitaux 
ou les foyers de soins. 

  
Any hardware installed on exit doors 
which does not comply with the above 
shall be ordered to be removed. 

Si la quincaillerie installée sur une porte 
d’issue est non conforme aux critères 
ci-dessus, l’ordre de l’enlever doit être 
donné. 

  
If you have any questions please contact 
our office at 453 - 2004 

Pour toute question, communiquez avec 
notre bureau, au 453-2004. 

 


